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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Witasciwosci plecionek

Plecionka - tkanina tkana na ptasko z nitkami osnowy i watku krzyzujgcymi sie pod katem prostym.

Materiaty tapicerskie moga wykazywa¢ typowe cechy dla tkanin obiciowych, takie jak: wrazliwo$¢ na dotyk i mienienie sie tzn. zréznicowanie potysku i odcienia
uzaleznione od kata padania $wiatta nawet w tej samej partii materiatu, mikrofibrylizacja wtékien (piling), wtasciwosci elektrostatyczne (tj. przyciaganie kurzu, pytkéw,
widkien itp.)

Zrdznicowany sposob wykorzystania poszczegolnych elementdw oddziatuje na twardosé i optyczny wyglad produktu finalnego. Uwarunkowane tym trwate rozciggniecia
i fatdy s typowym zjawiskiem.

Tkanina zdjeta $wiezo z watka moze posiadac zagniecenia, ktdre sg typowym zjawiskiem.

Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i techniczne procesu produkcji moga wystapic réznice w odcieniach poszczegdlnych partii produkcyjnych.

Dane karty technicznej produktu dotyczg tkaniny nie posiadajgcej wtasciwosci FR.

Dane techniczne

[ SKEAD / COMPOSITION |
[ Strzyza: | 100 % poliester |
WEASCIWOSC WYNIK SKALA
i 2 2 METODA POZIOM WYMAGAN DLA
Gramatura / Weight 285g/m?+10g/m BADANIA KATEGORII KATEGORIA
Szerokos¢ / Width 140+ 2 cm A B C D
Test Martindale 30000 1SO 12947-2 245 i%_ 12%- X A/B
Przesuwalnos¢ nitek w szwie / Seam slipy osnowa 3,8 mm 1SO 13936-2 <4 <6 | <8 x A/A
watek 3,2 mm
@ q na sucho 4 >4-5 4 3-4 X
I f: EN ISO 105 X12 B/A
Odpornoé¢ na tarcie / Colour fastness test na mokro 3/4 S35 3 >3 " /
4z A osnowa 70 N
- > > 2 >
Wytrzymatos¢ na rozdarcie / Tear strength Watek 130N 1SO 13937-3 240 230 225 >20 A/A
Y q q q osnowa 860 N > > 2 2
Wytrzymatosé na rozcigganie / Tensile strength Watek 079N 1SO 13934-1 600 400 350 250 A/A
Odpornos¢ na swiatto / Colour fastness to light 5/6 EN 1SO 105 B02 26 >5 >4 X A
Piling / Pilling 5 1SO 12945-2 24-5 4 3-4 3 A

Zastosowanie

Materiat przeznaczony do mebli z funkcja, na state tapicerowanych, mebli mieszkaniowych (sofy, krzesta itp.), mebli kontraktowych (hotele, restauracje, biura, itp.),
elementdéw dekoracyjnych (poduszek, wezgtowi).

Tkanina powinna by¢ dobrana do rodzaju produktu i miejsca uzytkowania.

Tkaniny obiciowe powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przy wyborze materiatu nalezy bra¢ pod uwage techniczne wtasciwosci produktu. Fargotex Sp. z 0.0.
nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwy dobdr i uzytkowanie materiatu.

Podczas przestawiania mebla lub elementdw. zestawu, kategorycznie nie nalezy chwyta¢ za obicie lub jego luine elementy (poduchy), gdyz moze to spowodowacd
nieodwracalne odksztatcenie lub rozdarcie'materiatu obiciowego.

Unika¢ narazania tapicerki na mocne, punktowe napiecia (np. skakanie po meblu), ktérych skutkiem moga by¢ rozejscia, rozdarcia lub prucie szwéw oraz wszelkie
uszkodzenia mechaniczne.

Tkaniny nalezy chroniéprzed szkodliwym wptywem warunkéw atmesferycznych (np. deszcz, mrdz) oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, poniewaz grozi to
zniszczeniem tkaniny tapicerskiej (np. trwate odbarwienie; pekanie itp.).

Nie umieszeza¢ materiatu w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od czynnych zrodet ciepta, takich jak grzejniki, kuchenki, piece, kominki itp.

Wszystkie meble tapicerowane nalezy réwnomiernie uzytkowa¢, aby naturalne odksztatcenie tapicerki nastepowato w jednakowym stopniu w obrebie catego mebla.
Wskazane jest wygtadzanie powierzchni siedzen i oparé bezposrednio po .uzytkowaniu, aby zmniejszy¢ naturalng sktonno$é¢ do pofatdowarn i marszczenia tkanin
tapicerskich_pod wptywem diugotrwatego obcigzenia, oddziatywania cieptoty. i wilgotnosci ciata (pofatdowania i marszczenie tkaniny tapicerskiej nie s3 wadg, lecz
naturalnym zachowaniem, im wigksza powierzchnia zatapicerowana, tym wigksza sktonnos$¢ do tworzenia sie zmarszczek i fatd).

Nalezy bezwzglednie unika¢ kontaktu tkanin tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, ktére mogg ,puszcza¢” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki
w intensywnych kolorach) poniewaz grozi to trwatym zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednoczesnie nalezy pamieta¢, ze meble wykonane
z tkanin w intensywnych kolorach (miedzy innymi czerwien, granat, braz) réwniez w poczatkowej fazie uzytkowania moga puszczac barwnik, co jest naturalng cecha tkanin
farbowanych catosciowo i nalezy unikac siadania na nich w jasnych ubraniach.

Przechowywanie i transport

Przy rozpakowywaniu nie nalezy uzywac ostrych narzedzi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie tkaniny.

W wyniku transportu po rozpakowaniu mogg wystgpic nieregularne fatdy i zagniecenia tkaniny, ktére sa uznawane za naturalne zjawisko.
By uniknac zagniecen i zmarszczen tkanine nalezy bezwzglednie transportowac i przechowywac¢ w pozycji poziomej.

Szycie

Rodzaj szycia musi by¢ dostosowany do odpowiedniego modelu sofy.

UWAGA: Przed kazdym szyciem nowej tkaniny nalezy przeprowadzi¢ prébe, majacg na celu dobranie najbardziej odpowiedniego szwu oraz igly do rodzaju tkaniny, jak
i bryty mebla.

Reklamacja nie s objete

Zabrudzenia, efekty niewtfasciwych préb czyszczenia, jak réwniez szkody spowodowane przez uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku niewtasciwego badz
nieostroznego przewozu, przenoszenia mebli, montazu oraz uzytkowania, jak réwniez po sprzedazy ze zdarzen losowych i innych okolicznosci niezaleznych od Gwaranta.
Wady i uszkodzenia, w wyniku ktérych obnizono ceng wyrobu.

Cechy typowe dla materiatéw obiciowych wskazane w pkt. I, II, 1l i IV karty technicznej produktu.

Braki ilosciowe stwierdzone po 1 dniu dostawy.

Zmiany zachodzace neutralnie w wyniku eksploatacji mebla.

Zréznicowane zuzycie spowodowane nieréwnomierng eksploatacja poszczegdlnych powierzchni.

Zafarbowanie wynikajgce z charakterystyki materiatéw o nietrwatej kolorystyce, sztucznie barwionych np. jeans, sztruks.

Roéznice w odcieniach poszczegdlnych partii produkcyjnych.

Niezastosowanie sie do instrukcji szycia.



