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2t :

140 cm
WYNIK / RESULT
30 000
4/3/4
5/6

HUGO

TKANINA / WOVEN FABRIC
PREZES ZARZADU

?%o

F

100% polyester
285 g/m? * 5%
3,8 mm/3,2 mm
7J0N/130 N
860 N /1079 N
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

%z/ fotioiel
&

osnowa / watek

warp/ weft
sucha / mokra

dry / wet
osnowa / watek

warp/ weft

osnowa / watek
warp/ weft

cykli
cycles

GROUP

CERTYFIKAT

FARGOTEX SP. Z O.0.

FARGOTEX

METODA BADANIA / TEST METHOD
(82
N>
S
<

ISO 12947-2
ISO 13936- 2
ISO 105- X12
ISO 13937- 3
ISO 13934- 1

ISO 105- B 02
ISO 12945-2

IW 00070 IW

STANDARD 100 £:%

Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100
&

o AL. LEGIONOW 114C * 18-400 tOMZA * TEL. +48 862185390 « WWW.FARGOTEX.PL

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE

WYTRZYMALOSC NA ROZDARCIE
TENSILE STRENGHT

BADANA CECHA / TEST TYPES
MARTINDALE ABRASION
PRZESUWALNOSC NITEK
SEAM SLIPPAGE
ODPORNOSC NA TARCIE
COLOUR FASTNESS TEST
TEAR STRENGHT
ODPORNOSC NA SWIATtO
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

RODZAJ TKANINY

FABRIC TYPE
TEST MARTINDALE

i

NAZWA WZORU
DESIGN NAME
COMPOSITION
SZEROKOSC

WIDTH
GRUBOSC
THICKNESS

SKtAD
GRAMATURA
WEIGHT
PILING
PILLING
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